
GIFLUID - Green Infrastructures to mitigate flood risks in Urban and sub-
urban areas and to improve the quality of rainwater discharges

Programma INTERREG V-A Italia-Malta 

Tetto verde presso la sede del Dipartimento di Agricoltura 
Alimentazione e Ambiente ς Di3A

via Santa Sofia, 100 -  Catania
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EVAPOTRASPIRAZIONE

Funzioni del verde pensile

Un tetto verde con 8 cm di terriccio 

alleggerito trattiene in copertura e 

restituisce allõambiente, tramite 

evaporazione, fino al 70% della pioggia.



ISOLE DI CALORE

Funzioni del verde pensile

Regola il microclima con effetto positivo 

sia in estate sia in inverno.



TRATTENIMENTO DELLE POLVERI

Funzioni del verde pensile

La riduzione della temperatura limita la 

formazione di aria calda che mantiene in 

sospensione il pulviscolo atmosferico.



AMBIENTE

Funzioni del verde pensile

Lõaumento della biodiversit¨ favorisce 

lõinurbamento delle specie e la creazione 

di corridoi ecologici.



ISOLAMENTO ACUSTICO

Funzioni del verde pensile

Eliminazione pareti lisce riflettenti le onde 

sonore riduce lõinquinamento acustico.



In evidenza le aree di monitoraggioTecnologie applicate



Sezione delle stratificazioni utilizzate nelle aree a verdeTecnologie applicate

01
Sistema GreenSafe

03

02
Tecnologia con 

   modulo drenante

Tecnologia sperimentale
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Planimetria posa in opera piante
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Erbacee perenni a portamento compatto

121 mq 
n.1 piante/mq
Tot. 121

Graminace ornamentali

100 mq
n.1 piante/mq
Tot. 100

Erbacee perenni tappezzanti coprisuolo

442 mq
n.3 piante/mq
Tot. 1.326

Planimetria posa in opera piante



Sostenibilità Risparmio Ambiente



Realizzazione 

Cordoli in Gasbeton calcestruzzo cellulare 

tecnologia AAC (Aerated Autoclaved 

Concrete). Sistema che garantisce elevata 

leggerezza. 



Applicazione primer per guaina 

antiradice. 



Posa in opera guaina antiradice. 



Particolare del cordolo passante lato 

interno.



Particolare del cordolo passante lato 

esterno.



Moduli drenanti moduli drenanti h. 6 cm, 

resistenza alla compressione (6000 

kg/mq). 

Accumulo idrico nel sistema non 

tamponato pari a circa 20 lt/mq.

Tecnologia con moduli drenanti


